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Zaktad Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Srodowiska
ul. Ksawerdw 21, 02-656 Warszawa
tel.: 22 5664 133; fizyka@itb.pl
Pracownia Fizyki Cieplnej
tel.: 22 5664 269; fizyka@itb.pl
Pracownia Energii i Srodowiska
tel.: 22 5664 272; fizyka-srodowisko@itb.pl
Pracownia Akustyki
tel.: 22 5664 311; akustyka@itb.pl
Filia w Katowicach
al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice
tel.: 32 7302 925; akustyka@itb.pl

Wasz znak:

DOTYCZY: LZF00-00716/18/Z00NZF

Warszawa, 22.02.2018

PORTOS TR7 Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia spotka komandytowa

ul. Ziota 71
62-800 KALISZ

W korespondencji prosimy podawac ponizszy znak:

NZF-00522R:11/JA/18 |

OBIEKT BADAN: Skrzynka zaluzji TP1000K z PCV (skrzynka zaluzji 220 z dodatkowg wktadkg z

pogtebieniem 62 mm).

WYNIK BADAN: Wspolczynnik przenikania ciepta Uso skrzynki zaluzji z PCV, pokazanej na rysunku,
obliczony wg PN-EN ISO 10077-2:2012, o wymiarach (T x H) 317,4 x 220 mm jest rowny:

Usb = 0,61 W/(m2-K)

DOKUMENT ZRODLOWY: LZF00-02094/16/Z00NZF, Wydanie 2
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KIE OWNIK
izyi Cieglnej, Qkustykii Srodowiska

Michal Piasecki
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